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ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ

	№
	Требования
	Содержание требований

	
	Общие данные

	
	Площадь помещений и количество сотрудников
	Этаж

Общая площадь

(м²) 
Площадь офисных помещений (м²)
Площадь технических и подсобных помещений (м²)
Кол-во сотрудников

(чел.)

подвал

767.44
440.21
327.23
20
1

875.05
573.98
301.07
15
2
843,42
755,74
87,68
13
3
848,37
766,35
82,02
105

4
848,12
762,96
85,16
98

5

841,63
746,14
95,49
110
6

846,32
752,14
94,18
125
7
363,09
298,5
64,59
27
Тех.эт.
247,05
-
247,05
-
ИТОГО:
6480,49
5096,02
1384,47
513


	1.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование:

	1.1.
	Холодоснабжение
	Предусмотреть систему холодоснабжения воздуха в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003, МГСН 4.19-2005;

	
	
	Использовать  холодильные машины («чиллеры») расположить на кровле, для тёплого периода года; в случае недостаточной мощности предусмотреть дополнительные системы

	
	
	Рассмотреть  возможность холодоснабжения («драйкулеры») для холодного периода года;

	
	
	Оборудование систем холодоснабжения и теплоснабжения, запорная и регулирующая арматура, приборы «Данфосс», трубопроводы, тепловая изоляция «Ка-флекс» и т.п. должны иметь сертификаты соответствия;


	
	
	Серверную оборудовать двумя сплит системами

	1.2.
	Кондиционирование
	Расчет мощности кондиционирования произвести на основе расчёта всех теплопритоков и с учётом планировочных решений;

	
	
	Система кондиционирования двухтрубная, в соответствии с европейским стандартом HVAC;

	
	
	В качестве потребителей использовать кондиционеры-доводчики («фанкойлы») запотолочного исполнения;

	
	
	Предусмотреть возможность установки прецизионных систем кондиционирования (мульти сплит-систем) со 100% резервированием для IT-помещений в соответствии с требованиями СН 512-78;

	
	
	Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях для холодного и тёплого периодов принимать в соответствии с действующими нормами МГСН 3.01-01, МГСН 4.19-2005 (табл. 7.2.3);

	1.3.
	Приточно-вытяжная вентиляция
	Предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-01-2003, СНиП 21-02-99, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 2.08.02-89 (1999));

	
	
	Систему приточно – вытяжной вентиляции подвала, 1-2-3 этажа расположить в подвале, 4-5 этажа, мансарда 1-2 уровня расположить на тех. этаже и  кровле. 
Оборудование применить «Cerrier»
( * ) – выполнить расчет сечений магистральных воздуховодов.

	
	
	Системы вентиляции предусмотреть с теплоутилизацией тепла (рекуперацией) «Глюколь» и распределительной системой расхода воздуха по помещениям;
С/У оборудовать канальными вентиляторами «Озберг»

Решетки воздухораспределителей «Арктика»

Воздуховоды оцинковка класса Н, теплоизоляция воздуховодов фольгированный самоклеящийся «энергофлекс»

Электроприводы «Белимо», воздухозаборы- минвата 100мм.

ОЗК- воздушные заслонки.

Воздухозаборные шахты выполнить из кирпича + штукатурка + масляная краска.

	
	
	Расчетные параметры кратности воздухообмена в помещениях принимать в соответствии с действующими нормами МГСН 3.01-01, МГСН 4.19-2005 (табл. 9.3.2, табл. 9.3.3);

	
	
	Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления необходимо проектировать раздельными для групп помещений с массовым пребыванием людей, для помещений, относящихся к классам функциональной пожарной опасности Ф5, кухонь и санузлов, а также производственных помещений предприятий общественного питания;

	
	
	Приточно-вытяжную систему 1-2 этажа предусмотреть с климат контролем (температура-влажность)

	1.4.
	Воздушные завесы
	Отопление осуществляется с помощью двухтрубных тепловентиляторов с термостатической регулировкой. 

Предусмотреть завесы на входе/выходе галерей балконов

	1.5.
	Отопление
	Выполняется в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003;

	
	
	Выполнить системы ИТП (в соответствии с требованиями СП 41-101-95)

	
	
	Предусмотреть систему отопления в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003;

	
	
	1-5,мансарда,лестница и подвала-радиаторы «Керма, коррадо, пурма» с нижней подводкой.
Теплоснабжение и отопление- «Ка-флекс»

	
	
	Температуру теплоносителя следует принимать не более 95 °С в системах с трубопроводами из стальных или медных труб и не более 90 °С - из полимерных и металлополимерных труб, разрешенных к применению в строительстве;

	
	
	Для разных потребителей необходимо предусматривать счетчики расхода тепла, располагаемые в ИТП, на технических этажах, в шкафах;

	
	
	Мониторинг за работой оборудования и параметрами теплоносителей, аварийно-предупредительной сигнализации, дистанционное управление оборудованием в ИТП должны осуществляться из центрального диспетчерского пункта здания;

	
	
	Холл оборудовать канальным четырех трубным фанкойлом

	
	
	Отопление и теплоснабжение подводка трубы-черный металл 

Входную группу со стороны главного фасада оборудовать-конвекторами


	2.
	Водопровод и канализация:

	2.1.
	Холодное и горячее водоснабжение
	Предусмотреть систему хозяйственно-бытового водопровода согласно действующим нормам СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89 МГСН 4.19-2005;

Расчетные расходы холодной и горячей воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85*  и МГСН 4.19-2005. (табл. 8.1.);

	
	
	На вводе предусмотреть фильтры для улавливания механических примесей;

	
	
	Трубопроводы водопровода холодной и горячей воды (вертикальные и горизонтальные) должны предусматриваться из металлических труб (стальных с надежным антикоррозионным покрытием внутренней и наружной  поверхностей, медных);

	
	
	Предусмотреть систему горячего водоснабжения с резервными электроподогревателями;

	
	
	Предусмотреть установку счетчиков холодной и горячей воды на вводе водопровода в здание и к каждому потребителю, согласно заданию на проектирование.

Проектирование узлов учета воды должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и МГСН 3.01-01;

	2.2.
	Станция повышения давления
	Проектирование  насосных  установок следует выполнять в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-85*.  

Шум и вибрация в помещениях здания от работы хозяйственных насосных агрегатов и другого оборудования не должны превышать допустимых значений, установленных в санитарных нормах СН 2.2. 4/2. 1.8.562-96  и МГСН 2.04-97;
Насосное оборудование- «Grunofos»

	2.3.
	Водоподготовка
	Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые цели,  должно соответствовать СанПиН  2.1.4.559-96, предусмотреть фильтры 50 мкр., для улавливания механических примесей.

Для технологических процессов контуров инженерных систем преду-смотреть мероприятия по обработке воды (магнитную обработку воды);

	2.4.
	Хозяйственно-бытовая канализация
	Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации и производственной канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89;

	
	
	Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует  выполнять  из  высокопрочных чугунных труб или из полимерных труб с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными  муфтами;

	2.5.
	Технологическая канализация
	В соответствии с технологическими требованиями;
Трубы- «DK Dunker»

	2.6.
	Водосток (ливневка)
	Предусмотреть систему внутреннего водостока в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*.

В нижнем подземном этаже должны предусматриваться приямки и насосные установки для откачки случайных вод и воды при пожаре;

	
	
	Трубопровод сети водостока предусмотреть из пластмассовых, чугунных и стальных труб;

	3.
	Противопожарные системы:

	3.1.
	Водяное пожаротушение
	В соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 41-01-2003, НПБ-88-01, НПБ-110-03;

	3.2.
	Газовое пожаротушение
	В IT-помещениях в соответствии с требованиями НПБ-67-98, СН 512-78;

	3.3.
	Порошковое пожаротушение
	В помещениях ТП, ВРУ, ГРЩ, Эл. щитовых, в соответствии с требованиями НПБ110-03; 

	3.4.
	Противопожарная вентиляция
	В соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003, НПБ-88-01;



	
	
	Воздуховоды дымоудаления предусмотреть из черной стали на болтовых соединениях, вентилятор дымоудаления «Веза», клапона огнезащиты и дымоудаления «Фаир», клапона огнезадерживающии 

«Fibrogaine». Система сплинкерного пажаротушения- «Гринель США» головки. Пожарные шкафы- «Пульс»

	4.
	Электроснабжение и электроосвещение:

	4.1.
	Электроснабжение 
	Электроснабжение  выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП;

	4.2.
	Категория электроснабжения 
	Категория электроснабжения определена на вводе в здание, в соответствии с ТУ ОАО «Мосэнерго»;

	4.3.
	Нагрузка
	Нагрузки  определить проектом, сводная таблица нагрузок должна содержать сведения по установочной и расчётной мощностям электроприёмников в кВт и полной мощности в кВА  (РМ-2696, РД.34.20.185-94, СП 31-110-2003);

	4.6.
	ИБП
	Предусмотреть устройство системы бесперебойного питания (ИБП). Мощность ИБП с учетом работы потребителей 1-й особой категории надежности в аварийном режиме в течение 30 мин.;

	4.7.
	Потребители первой категории электроснабжения
	Питание компьютерной сети здания, оборудование АТС-262 и  серверная, система вентиляции и кондиционирования воздуха, системы тепловодоснабжения, насосы канализации и дренажные насосы, лифты;

	4.8.
	Потребители первой особой категории электроснабжения от ИБП
	Электроприемники системы противодымной защиты, системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, аварийное и эвакуационное освещение,  электроприемники систем автоматического противопожарного водопровода, систем охранной и тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом, система телевизионного наблюдения;

	4.12.
	Электроосвещение 

(освещенность)
	Предусмотреть в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003, МГСН 2.06-99.

Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами;

В переговорных и конференц-залах предусмотреть локальную подсветку мест участников, мест презентаций и мест консоли оператора;

	4.13.
	Электроосвещение эвакуационное
	Эвакуационное освещение должно быть выполнено по маршрутам эвакуации, в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели должны быть оснащены АБ (аккумуляторами) не менее чем 1,5 часа автономной работы;  

	4.14.
	Управление электроосвещением
	Предусмотреть проектом местное ручное, автоматическое и дистанционное управление;

В переговорных и конференц-залах предусмотреть устройства плавной регулировки интенсивности (с выделением при необходимости индивидуально управляемых зон освещения);

	4.15.
	Заземление
	Контур заземления – существующий, тип системы заземления TN-С-S, Предусмотреть систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП; 

	
	
	

	4.17.
	Молниезащита
	Молниезащита – существующая система;

	5.
	Слаботочные системы:

	
	
	Предусмотреть внешнюю кабельную систему между офисом ОАО «ПГК» (кроссовая 3 этажа) и железнодорожной АТС-262 в составе:

-6 телефонных кабелей ТПП 100х2:

-4 оптических кабеля ОКС-8.

Предусмотреть, как резервную, существующую внешнюю кабельную систему между офисом ОАО «ПГК» (кроссовая 3 этаж) и АТС-267 в составе:

-10 телефонных линий

-1 оптический кабель

Предусмотреть устроиство внутренней кабельной системы, включающей:

-кроссы площадью 15 кв.м. на 3-ем и 5-ом этажах:

-серверная площадью 75 кв.м. с высотой потолков не менее 310см. на 1-ом этаже:

-прокладка от каждого рабочего места двух витых пар к одной из кроссовых. Для прокладки витой пары предусмотреть в коридорах –лотки, в служебных помещениях –короба:

-прокладка двух оптических кабелей ОКС-8 между серверной и кроссовой 3-го этажа.

При устройстве серверной предусмотреть резервное двухлучевое электропитание. Основное питание 210Квт, резевное (генератор) 130Квт.

Учесть вес и условия траспортировки серверов:

-вес 1100кг каждого из 4 серверов,

-отклонение от вертикали при транспортировке не более 10%.

Прудусмотреть устройство цифровой АТС на 1000 номеров в кроссовой 3-го этажа.

По всему зданию выложить отдельный канал оповещения о пожаре и канал экстренного оповещения.

	6.
	Прочее:

	6.1.
	Конференц-зал
	Предусмотреть проект технологии зала конференций и презентаций;

	6.2.
	Предприятия общественного питания
	Предусмотреть проект технологии кухни (столовая);

	6.3.
	Мусоропровод
	Не требуется. Предусмотреть помещение для временного складирования мусора в пластиковых мешках;
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